建築物に係る解体工事等調査票

記入者所属：　　　　　　　　　　　　　　
氏　　　名：　　　　　　　　　　　　　　
記入年月日：令和　　年　　月　　日　　　
１．解体する建築物の概要

	建築物種類
	□戸建　　□戸建以外
	建築物構造
	□木造　□Ｓ造　□ＲＣ造　□ＳＲＣ造
□その他（　　　　　　　　　　　　　）

	延べ床面積
	㎡
	建築年数
	明治・大正・昭和・平成　　　　年（築　　 年）

	特定建築材料【飛散性】
（レベル１）
（レベル２）
の有無
	□吹付け材　　　　　（材質・名称：　　　　　　　　　　使用部位：　　　　　　　　　　　）
□石綿含有断熱材（材質・名称：　　　　　　　　　　使用部位：　　　　　　　　　　　）
□石綿含有保温材（材質・名称：　　　　　　　　　　使用部位：　　　　　　　　　　　）
□石綿含有耐火被覆材（材質・名称：　　　　　　　　　　使用部位：　　　　　　　　　　　）

□特定建築材料【飛散性】（レベル１・２）は無い

	特定建築材料
【非飛散性】
（レベル３）
の有無
	解体する建築物の各部位について、その材質名を記入し、それぞれについて、石綿含有の有無の欄にチェックをいれてください。　※石綿含有建材がある場合は㎡数（概算）も記入

屋根（材質：　　　　　　　　　　　　　　　　　）□有・□無　　,　　　　　　　㎡
外壁※１（材質：　　　　　　　　　　　　　　　　　）□有・□無　　,　　　　　　　㎡
内壁※１（材質：　　　　　　　　　　　　　　　　　）□有・□無　　,　　　　　　　㎡
仕上塗材※２（材質：　　　　　　　　　　　　　　　　　）□有・□無　　,　　　　　　　㎡
天井（材質：　　　　　　　　　　　　　　　　　）□有・□無　　,　　　　　　　㎡
床　　　（材質：　　　　　　　　　　　　　　　　　）□有・□無　　,　　　　　　　㎡
その他（材質：　　　　　　　　　　　　　　　　　）□有・□無　　,　　　　　　　㎡
　　　　（材質：　　　　　　　　　　　　　　　　　）□有・□無　　,　　　　　　　㎡
※１ 外壁・内壁の欄には仕上塗材以外の材質を記入　※２ 仕上塗材には「下地調整材」を含む



２．粉じん防止対策等

	建築物の養生
	□防音パネル　□防音シート　□防じんシート　　※シート高さ　　　　ｍ

	湿　潤　化
	□散水　□薬液散布（名称：　　　　　　　　　）　□その他（　　　　　　　　　 ）

	その他の対策
	



３．石綿有無に関する事前調査方法及び作業計画（③、④、⑤は石綿含有建材がある場合のみ記入）

	①
	石綿有無に係る事前調査方法
	□設計図書　　□目視確認　　□分析結果　　□製造者証明等

	②
	石綿事前調査結果報告システム
への申請有無
	□電子申請済み　
□報告要件に満たない（延床80㎡未満の建築物の解体工事）

	③
	石綿含有建材の撤去方法
	□手作業
□手作業・機械作業の併用（理由：　　　　　　　　　　　　）

	④
	石綿含有建材撤去後の清掃方法
	□掃除機（ＨＥＰＡフィルター付）
□その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

	⑤
	石綿含有廃棄物の搬出方法
	□原型のまま積込　□袋詰め　□その他（　　　　　　　　　）

	⑥
	事前調査結果・作業計画（石綿ありの場合のみ）に係る標識の掲示
	□解体現場見取図に掲示場所を明示
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